Differenzdruckmessgerat

MAGNEHELIC, verschiedene Ausfihrungen | e ol

Aufbau-Montage mit Kunststoff-
gehause U 150

Das Kunststoffgehause U 150 kann zur Aufbau-Mon-
tage des Differenzdruckmessgerats Magnehelic Serie
2000 verwendet werden.

Das Kunststoffgehause U 150 besteht aus zwei Tei-
len. Im Frontteil ist das Messgerat Magnehelic Typ 2000
komplett anschlussfertig eingebaut.

Das Ruckteil ist so gestaltet, dass es ohne Frontteil
an die entsprechende Messstelle mit M 4 Zylinderkopf-
schrauben angebracht werden kann. Erst bei Inbetrieb-
nahme kann dann das Frontteil mit Messgerat an dem

bereits montierten Ruckteil befestigt werden. Messbe- 4 Bohrungen fiir Montage Druckanschluss
reiche der Magnehelic Differenzdruckmessgerate sowie ~ des Gehauses (91 x 111) blau flr hoheren Druck (+)
technische Daten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt ™M # Zylinderkopfschraube SDCthrZ fur geringeren
Serie 2000. fuek )
Verschraubung

Bestell-Text z.B. : M 2000 - 500 Pa - U 150 fiir Schlauch 4 x 6/8 mm

ALU-Winkel mit Haftmagnete AW-HA /

Das Magnehelic-Differenzdruckmessgerat komplett
montiert mit dem Alu-Winkel mit 3 Haftmagneten wurde
speziell flr Monteure entwickelt, die an verschiedenen
Messstellen Druck und Differenzdruck-Uberwachung
vornehmen.
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Bestell-Text: z.B. : M 2000 - 500 Pa - AW-HA
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Druckanschluss
“high” fir hdheren Druck (+)
"low” fUr geringeren Druck (-)

ASF-Frontglas

Der ASF-Messwertzeiger dient zur optischen Uberwa-
chung von Differenzdriicken. Er kann von auBen ohne
spezielles Werkzeug auf den gewUlnschten Wert einge-
stellt werden. Das Frontglas mit dem ASF-Messwertzei-
ger kann an jedem Magnehelic-Differenzdruckmessge-
rat montiert werden
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Sonderskalen

Optional koénnen die Differenzdruckmessgerate je
nach Anwendung mit Sonderskalen ausgestattet wer-
den (z.B. Skalierung mit mbar, mm WS, rot-griin-Skalie-
rung, m/s, méh, 0-100 % u. a. MaBeinheiten).
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